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1. Sintesis

Segun la resolucién 174 de 2021 establece las reglas para la conexién agil y la
remuneracion de la autogeneracion a pequefia escala (AGPE), autogeneracion a gran
escala (AGGE) y de la generacién distribuida (GD).

2. Fuentes No convencionales de Energia
Renovable — FNCER

Para la determinacién de las fuentes con las que los usuarios pueden generar energia eléctrica se
hace bajo el criterio (FNCER), entre las cuales las vamos a visualizar a continuacién:
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3. Aspectos normativos

En Colombia se ha trabajo mucho en los ultimos afios sobre los recursos energéticos renovables y
muchos usuarios a nivel nacional ya lo han implementado, de esta forma se ha establecido de una
forma lineal una serie de normativas que a lo largo de los afios se han ajustado segun las FNCER,

por lo cual a continuacidn presentaremos un histérico del marco regulatorio:

-
\:)
CREG 025 de 1995

Codigo de Redes,
codigo de conexion

actividad de
distribucion

CREG 030 de 2018

Regula AGPE,
AGGE y GD

CREG

CREG 070 de 1998

Reglamento de
distribucion de
energia eléctrica

CREG

Decreto 348
de 2017

Gestion de energia
y entrega de
excedentes

Presidencia

\:)
Ley 2099 de 2021

Ley de transicion
energética

CONGRESO

4. Definiciones

—

Ley 1715 de 2014

Ley de energias
renovables

CONGRESO

Res.UPME 281
de 2015
Limite de
autogeneracion
a pequena escala
UPME

(37}
»
CREG 135 de 2021
Regula

comercializacion de
excedentes de AGPE

CREG

Decreto 2469
de 2014
Lineamientos para
Excedentes de
autogeneracion

CREG 024 de 2015

Regula
autogeneracion
a gran escala

CREG

K- e
\:)
»
CREG 174 de 2021
Actualiza la

regulacion de
AGPE, AGGE y GD

CREG

Autogenerador: Usuario que realiza la actividad la produccion de energia eléctrica
(Autogeneracidn) principalmente para atender su propia demanda.
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Autogenerador a pequefia escala (AGPE): Es aquel usuario que produce energia eléctrica para
atender su propia demanda y a su vez dicha instalacion tiene la capacidad instalada o nominal
inferior o igual a los 1000 kW.

Para cuando el caso sea de un autogenerador con una capacidad inferior a 100 kW EMEESA E.S.P
cuenta con un procedimiento sencillo y flexible de conexidn.

Autogenerador a gran escala (AGGE): Persona natural o juridica que produce energia
principalmente para atender sus propias necesidades, cuya potencia instalada es mayora 1 MW y
menor a5 MW.

Generador Distribuido (GD): Empresas de servicios publicos (ESP) que realizan la actividad de
generacion distribuida. Para todos lo efectos, es un agente generador sujeto a la regulacion vigente
para esta actividad, su generacidén no es para si misma si no para el sistema, la capacidad instalada
o nominal es menor a 1000 kW.

5. La Empresa Municipal de Energia Eléctrica S.A
E.S.P. ofrece el tramite en Linea.

Se cuenta con un sistema de informacidn para el trdmite correspondiente en linea, la cual permite
una mayor interaccién a la hora de realizar un trdmite de conexién de proyectos AGPE, AGGE y GD.

Inicialmente se cuenta con una pagina web de EMEESA a través del siguiente enlace
https://www.emeesaesp.com/.
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“Generamos Futuro Con Energia”

Si usted ha realizado algin
tramite en nuestras oficinas, lo
invitamos a diligendiar la
siguiente encuesta

Ir a encuesta

CONVOCATORIA PUBLICA
CP-EMEC?2025-001 PARA
CONTRATAR SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA

llustracion 1 Pdgina principal de EMEESA.

Una vez dentro de la pagina web ingresa en el icono “Documentos Regulatorios” hay encontraras
un mendu, en el cual ingresas a “Resolucion CREG 174 DE 2021”
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CREG 080 de 2019

' 4 D Si uster 74 de 2021
tramite en nuestras oficinas, lo
invitamos a diligenciar la
siguienite encuesta
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i - CONVOCATORIAPUBLICA
Comercializacion \ CP-EMEC2025-0017 PARA
a \ W CONTRATAR SUMINISTRO DE

llustracion 2 Pagina web "Documentos regulatorios"

Una vez en esta parte de la pagina podras encontrar informacidn para la consulta sobre el tramite
de solicitud de conexion; asi como, Resolucion CREG 174 de 2021, Cartilla, Manual de usuario,
Lineamientos, estudio de conexidn Simplificado, etc.

Linea Gratuita
) LL-C (Certification) 018000 415391
"Generamos Futuro Con Energia" Cdigo de validez: FIOSTAFF-FC1

T

Usuarios autogeneradores y generadores distribuidos —
Resolucién CREG 174 de 2021

La Resolucion CREG 174-2021 regula los aspectos operativos y comerciales para permitir la integracion de la Autogeneracion a
Pequena Escala y de la Generacién Distribuida al Sistema Interconectado Nacional (SIN) para los autogeneradores a pequefa
escala AGPE (Capacidad menor o igual a 1 MW), los autogeneradores a gran escala (AGGE, Capacidad mayor a 1 MW y menor a 5
MW),los generadores distribuidos (GD, capacidad menor a 1 MW), a los comercializadores que los atienden, a los operadores de
red y transmisores nacionales.

icontec

E mee Sba @ 1SO 9001:2015 e
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En esquema de la Resolucion CREG 174-2021, permite a los AGPE obtener un beneficio por el autoconsumo de la energia
eléctrica producida por su instalacién y, ademas, por lo energia que le sobra (excedentes de energia que tiene de su instalacién)
es decir que los usuarios podran vender la energia por medio del comercializador que lo atiende. Los beneficios se materializan
en la factura de energia eléctrica, ya sea por una reduccién en el valor a pagar por el cliente o si la venta de energia es mayor al
valor de la factura, el cliente recibird un reconocimiento en pesos por parte del comercializador.

Solicitud de conexion de usuarios AGPE, AGGE o GD a las
redes de Emeesa resolucion CREG 174 de 2021

llustracion 3 Pagina web "Autogeneradores AGPE - AGGA y GD"
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6. Documentacion establecida segin Resolucién
CREG 174 de 2021 para los procedimientos de
conexion.

Tabla 1 Requisitos de documentacion de los procedimientos de conexion

B Documentacion tipo
Condicié Capacidad si- io. NO: .
unl_ll;:mn Tipo Instalada o (SI: es necesario, i no es necesario)
' nominal A B c D E F (3 e}
AGPE | = 100 kW NO si si si si si si
Entresan GD < 100 KW NO si sl NO si si si
energiaala | AGPE = 100 kW si si si si NO ai si
red GD > 100 kKW si si si NO NO si si
AGGE | «5MW (2) si si si si NO =i si
No entregan | AGPE =1 MW NO ai si si NO ai si
energia & la ; . . . . .
= AGGE | Cuslauier | yq si si si NO si si
re capacidad
Notas:
(1] La condicion de entrega o no de energla a la red aplica para autopeneradores. El GD siempre
entrepa energia a la red conforme a su actividad econdmica.
(2] Corresponde & la potencia mamma declarada para el AGGE.
3] Sclo en el caso de usar mversores para conemon a red. De lo contrarie, N0 aplca.

Tabla 2 Descripcion documentacion tipo de la tabla 1

Tipo

Descripecion del documento tipo

Estudio de conexion simplificado de que trata el articulo 12 de la presente Resolucién.

Formularic de conexidn simplificado de gue trata el articulo 12 de la presente
Resolucion.

Certificado de capacitacion o experiencia en la mstalacion tipo.

La empresa encargada de la mnstalacion, o el instalader, deben certificar al menos 1
ano de expenencia especifica acorde con el tipo de tecnologia a instalar, o adjuntar un
certificado de capacitacion del personal en la instalacién tipo que se llevara a cabo.

MMientras el Ministerio de Minas ¥ Energia regla lo antenor, la certificacion debera ser
clara zobre la experiencia a acreditar v el tiempe regueride, o el certificade de
capacitacion. Transitoriamente se entiende gque son certificaciones de capacitacion que
pueden ser expedidas per una mnstitucion educativa acreditada o que son de indole de
educacién no formal ofrecida por alsuna empresa o gue son certificaciones de
experiencia certificada por alpuna empresa donde se demuestre la experiencia en las
instalaciones tipo que se lleven a cabo. La cerfificacion debe contener la informacién
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Tipo Descripcion del documento tipo

suficiente para que los aspectos anteriormente mencionadeos puedan ser verihicados en
caso de aclaraciones.

Manual del [de los| dispositive(s) que controlajn) la no inyeccién a red o la inyeccién a
red en algtin nivel fijo de potencia o enerpia. S el inversor cuenta con dicha funcién, se
debe entregar el manual del mversor. 31 se tiene entresa de energia a la red ¥ no se
D tiene un control de inyeccion en algin nivel fjo de potencia o energia, el decumento no
et necesario. Sl no se tiene entrega de energia a la red, el documento =i es necesario.
Para un GD no aplica, pues la potencia maxima declarada corresponde a la capacidad
efectiva neta.

Archivo de la consulta de la disponibilidad de red en el punto de conexion en la pagina
web del OR, esto para los casos de AGPE gue inyectan energia a la red ¥ los GD ¥ que
E e conectan a nivel de temsion 1. El sistema de mformacion de dispomibalidad de red
debe generar el archivo con el resultado de la bisgueda en formato PDF, JPG u otros,
para que el usuario lo pueda descargar.

Documento donde se demuestre el cumplhimiente de normas para inversores, defimidas
en el formularic de conexion simplificado.

F La demostracidn del cumplmiente de las nermas téonicas debe zer mediante
certificado de producte emitido por un organismo de certificacion acreditado, gue haga
parte de acuerdos de reconccimiente internacional. En todo case, si1 el RETIE ya
ectablece la demostracidon anterior, se realizaria conforme este o su actualizacion lo
determine.

Otra documentacion: 1| los diagramas wnifilares [usar una norma nacional o
internacional|, 1] documento con la identificacién esquematica de la conmemién del
sistema de puesta a tlerra con su conductor correspondiente ¥ que contenga el
e} esquema de protecclones con sus caracteristicas, ni) decumento con las distancias de
sepuridad respecto a las redes existentes ¥ el cuadro de cargas de la demanda total.

Se debera aplicar lo gque el RETIE especifique para la documentacién anterior.

7. Etapas De Aprobacion

Proceso de conexién para AGPE y GD hasta 100 kW: Para poder realizar este tramite, debes tener
en cuenta que te sera solicitada la siguiente informacidn al diligenciar el Formulario de conexidn
simplificada: Si eres un cliente que ya cuenta con el servicio de energia, por favor ubica en tu factura
el numero de cuenta. Si no eres cliente de EMEESA, debes identificar el niUmero de transformador
mas cercano. Para poder realizar este tramite, debes tener en cuenta que te sera solicitada la
siguiente informacion al diligenciar el Formulario de Conexién Simplificada: Si AUN no eres usuario
del servicio de energia eléctrica, te invitamos a que realices el proceso de Solicitud de Factibilidad
del Servicio, de manera simultdanea a esta solicitud. Recuerda que para ser Autogenerador a
pequeiia escala AGPE, primero debes ser usuario del servicio de energia eléctrica. Importante: En
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los casos en que se haya identificado que el circuito o transformador del punto de conexién deseado
no cumpla alguno de los parametros definidos por la resolucion CREG 174 de 2021 en el articulo 6,
se debera seguir el proceso de conexidn descrito en el articulo 17 de la misma resolucién.

Verificacion disponibilidad de la RED.

Cuando se realiza la interaccion del usuario en la pagina web de EMEESA en la parte de
Georreferenciacion se puede validar los estandares técnicos para la aprobacion de disponibilidad.

ESTANDARES TECNICOS PARA APROBACION DE DISPONILIDAD
Parametrol | Parametro2 __ Paametro3 |

lgual o Inferior al 30% Igual o Inferior al 30% Igual o Inferior al 30%
Entre el 30% y 40% Incluido Entre el 30% y 40% Incluido Entre el 30% y 40% Incluido
Entre el 40% y el 50% Incluido Entre el 40% y el 50% Incluido Entre el 40% y el 50% Incluido
Superior al 50% Superior al 50% Superior al 50%

La suma de la potencia instaladade | Lasumade la energia suministrada al La suma de la energia suminstrada al
los AGPE y GD en un mismo circuito | transformador en 1 hora por todos los | transformador en 1 horas por AGPE y GD
de ivel de tension 1 debe ser menos | AGPE y GD sin almacenamiento debe | fotovoltaicas sin almacenamiento debe
al 50% de la capacidad nominal del ser menos al menos al 50% de la ser menor al 50% de la demanda minima
circulto, transformador o subestacion demanda minima horaria del afio horariadel afio anterior evaluado en el
anterior periodo de 6: 00Am y 6:00Pm

En la pagina de EMEESA E.S.P y una vez ya ingresado a “Documentos regulatorios” y en
“Autogeneradores AGPE — AGGA y GD” se puede validar la disponibilidad de la red de la siguiente
forma:

En la pagina se encuentra un acceso directo con nuestro sistema de georreferenciacién donde se
puede validar la disponibilidad de la red.

Empresa Municipal de Energia Electrica S.A. ES.P. i

Si eres AGPE o GD con capacidad mayor a
100 kW con excedentes o AGGE con

i P idad 3
§A1E PURE BGE G cape doas ok excedentes, si no hay disponibilidad de la

zc:r?::ilé: L??\it‘;\: g;rte;ilizr:j i red, si eres AGPE o GD con capacidad

R e menor o igual a 100 kW con excedentes y

disponibilidad de la red de EMEESA si tu conexi6n se realiza en un nivel de
P ' tension diferente a nivel 1, deber realizar

un estudio de conexién.

Consulta la disponibildad de la red aqui

Si el sistema de disponibilidad de la red genera algtn tipo de anomalia, la informacién asociada a la red de EMEESA la
encuentras haciendo click en el siguiente enlace Enlace

Para conocer la norma y los documentos de interés mas detallados consulta los siguientes enlaces:

Enlace Formulario de conexion Enlace
simplificado
Resolucion 174 de 2021 CNO 1602 de 2022
Documento para la solicitud de
conexién de GPF. GN v AGGF con b

llustracion 4 Pagina web "Acceso a Disponibilidad de la red"
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Una vez dentro del sistema de Georreferenciacidn encontraras todo el sistema de distribucion
local “SDL” como en la siguiente pagina:
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llustracion 5 Visual sistema Georreferenciacion EMEESA E.S.P.

Para validar la disponibilidad de red, debes ingresar a transformadores e ingresar tu nimero de
cédigo interno de usuario que lo encontraras en la parte superior derecha de tu factura de
energia:

EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A E.S.P.
Carrera 9 # 5-41 Of 103 www.emeesaesp.com
Pbx: 602-3989675 Linea gratuita: 018000415391 NIT. 891.500.061-8

"GENERAMOS FUTURO CON ENERGIA" DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA
VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS FACTURA DE ENERGIA No. 1355690
CLIENTE SERNA IRENE CODIGO DE RUTA CODIGO INTERNO
DIRECCION |COCONUCO 200000541 1010100
LOCALIDAD COCONUCO CODIGO ANTERIOR FECHA EMISION
RUTA 2 100101801 10 - Febrero - 2025
CLASE DE SERVICIO ESTRATO NIVEL DE TENSION | CARGA INSTALADA % MORA [ No CONTADOR
Residencial 2 1 1000 1.55 | 8159336
PERIODO DESDE HASTA MES FACTURADO DIAS FACTURADO FACT. VENC. | FECHA SUSPENSION
01/01/2025 31/01/2025 Febrero - 2025 30 0 | 24 - Febrero - 2025
SUBSIDIO CONTRIBUCION LECTURA ANTERIOR LECTURA ACTUAL FACTOR | CONSUMO
15416 0 10760 10803 0 | 43

Dentro del sistema de Georreferenciacidén deveras ingresar el cédigo aqui:

llustracion 6 Visualizacion Cédigo Interno Factura EMEESA E.S.P.
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Una vez digites tu cddigo le das clic y te direccionara al Transformador al cual esta asignado tu
codigo, después das clic sobre el elemento asignado el cual te arrojara la siguiente informacién:

Consulta de disponibilidad

Descripcién Valor
CODIGO DEL ELEMENTO T012025000
LATITUD 2341156
LONGITUD -76.495928
CAPACIDAD 45 KVA
CAPACIDAD MAXIMA A CONECTAR 22.5 KVA
CAPACIDAD DISPONIBLE 22.5 KVA
POTENCIA MAXIMA DECLARADA 0 Kw
ENERGIA ENTREGADA 0 KWH

TENSION 120/240 V

Tipo de tecnologia:

m

llustracion 7 Visualizacidn Disponibilidad de red sistema Georreferenciacion EMEESA E.S.P.

Una vez en la consulta de disponibilidad diligencia tu potencia a instalar en kW junto con el tipo de
tecnologia de tu proyecto AGPE O GD y te arrojara el resultado de si la red esta disponible para la
solicitud de tu servicio:

llustracion 8 Resultado de disponibilidad de servicio

Consulta de disponibilidad

Descripdon Valor
oD DrL M Toaszson i ealast
Lamuo 231756
Copacidd
1onemn e
Carpoan 15k
CAPAEISAD NAKMA A CORECTAR. 535008 -
Flmatonn do  csanidid naminal it en o1
CAPBODAD DISONIBLE 225 %0 arcnito o tarstormeacar I copacidad solictada sa
encuentrs entre e 30% v ¢l A0% Pcluido
FOTNCIAVAMMATRCIARDA KW
ENEEGA LN A o
TS Ty
POTINCIAA INSTALAR o
1K G TECNGLOG A saan
Enecgin

LEVENDA DE COLORES

Para el caso de que la red este disponible se debe tomar un pantallazo de este resultado y anexarlo
junto con los documentos de la solicitud del servicio de AGPE o GD.
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7.1 Tiempos de aprobacién

Tabla 3. Tiempos de completitud de la informacion.

. Tiempo de
. Tiempo de ..
Tiempo ., revision
. . Subsanacion
. . Capacidad Instalada o| Revision EMEESA
Condicion (1) Tipo . del
nominal (Cl) EMEESA . luego de
solicitante .,
subsanacion
Dias Habiles
AGPE
Entregan GD Cl > 100 Kw 5 5 5
Energiaala AGGE Cl<5MW (2)
Red
e AGPE » 5 )
GD Cl <100 Kw
Noentregan| AGPE |CI< 1MW
energiaala 2 5 2
Red AGGE Cualquier Capacidad
Observaciones:
- La condicion de entrega o no de energia es exclusivo solo para autogeneradores, para el
caso de los GD siempre entregan energia ala RED.
- El (2) corresponde a la potencia maxima declarada para AGGE

Tiempos de verificacion de Documentacién.

Tabla 4. Tiempos de verificacion técnica de la documentacion.

Capacidad Instalada o | Tiempo | Tiempo de Tiempo de
Condicion Tivo nominal de subsanacion | revision del
(1) P (CI) o por conexién revision del OR luego de
en nivel de tensién del OR solicitante | subsanacion
AGPE
GD NT203 10 10 5
Entregan
energia a la AGGE
red
AGPE
NT 1 5 5 5
GD
100 kW < CI £ 1 MW 10 10 5
No
entregan AGPE 10 kW =< CI < 100 kW 5 5 3
energia a la CI < 10 kW 3 2
red
AGGE Cualquier capacidad 10 10 5
Notas:
(1) La condicién de entrega o no de energia a la red aplica para autogeneradores. El GD
siempre entrega energia a la red pues es su actividad econémica.
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Tabla 5. Tiempos de aprobacion y posibles prorrogas.

Tipo Vigencia Prorroga
AGPE 6 Meses 3 Meses
GD
AGGE 12 Meses 12 Meses
AGGE hidraulica 24 Meses 24 Meses

8. Pasos de la solicitud segun corresponda para
Autogeneracion y Generacion Distribuida.

8.1 En caso de no aplicarse el estudio de conexion simplificado.

e Verificar la disponibilidad de conexién validado directamente desde la pdgina bajo el
método de Georreferenciacion.

e Realizar la solicitud de conexion en linea a través de la pagina de EMEESA lo cual no te
genera ningun costo y se debe tener la siguiente documentacidn segun la tabla “Tabla 1
Requisitos de documentacion de los procedimientos de conexion”

e Se realiza una revision de completitud de la documentacion

e Serealizala revision de la documentacidn por parte de EMEESA en caso de encontrarse una
inconformidad con la documentacién se le solicitara al usuario de las aclaraciones
pertinentes respetando los tiempos establecidos seglin “Tabla 4. Tiempos de verificacidon
técnica de la documentacion.” en caso de no presentar las aclaraciones en los tiempos
establecidos se entiende que el usuario desistio del proceso y dando como respuesta final
“negacion de la conexion”.

e Una vez se realice la aprobacidn, el solicitante debe un tiempo segln la tabla 5 “Tiempos
de aprobacion y posibles prorrogas” en caso de no cumplirse este tiempo EMEESA
procedera a liberar la capacidad asignada.

e El solicitante debe solicitar la prorroga 30 dias antes de finalizada el tiempo concedido
inicialmente en el tramite en linea.

e Cuando aplique la realizacién de este estudio, la etapa de verificacion o revision técnica del
mismo por parte del OR tendra un plazo de veinte (20) dias habiles contados a partir del
momento en que se entregue. Los tiempos de subsanacion del solicitante y revisién de la
subsanacion por parte del OR no cambian respecto de lo establecido en la Tabla 4 de este
literal.

e Una vez la solicitud sea conforme y escale a conexidn, el solicitante deberd pedir solicitud
de entrada en operacién y se tendrd en cuenta los siguientes tiempos:

- 5dias habiles para la primera visita
- EMEESA informara con 2 dias habiles sobre la visita
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- En caso de que se requiera algun ajuste EMEESA reprogramara una segunda visita
dentro de los 7 dias habiles segun la primera visita.

- Si se requiere mas de 2 visitas, el costo de la visita adicional serd asumido por el
solicitante.

8.2 En caso de aplicarse el estudio de conexion simplificado.

e Realizar la solicitud de conexién en linea a través de la pagina de EMEESA lo cual no te
genera ningun costo y se debe tener la siguiente documentacién segun la tabla “Tabla 1
Requisitos de documentacién de los procedimientos de conexién”

e Se realiza una revisidon de completitud de la documentacion

e EMEESA debe entregar informacién listada por el CNO en un plazo maximo de 5 dias
habiles con el fin que el solicitante realice los estudios de conexién simplificado.

e Elsolicitante (AGPE, AGGE o el GD) tendra un plazo de 5 meses para realizar el estudio de
conexion simplificado, este puede ser elaborado por el interesado o nen conjunto con EMEESA a
solicitud del interesado, este debe incluir la siguiente documentacién: D, G, C (Opcional), F
(Opcional), segln tabla “Tabla 1 Requisitos de documentacidén de los procedimientos de
conexion”.

e Se realiza la revision de la documentacion del punto anterior por parte de EMEESA en caso
de encontrarse una inconformidad con la documentacidn se le solicitara al usuario de las
aclaraciones pertinentes respetando los tiempos establecidos segun “Tabla 4. Tiempos de
verificacidn técnica de la documentacién.” en caso de no presentar las aclaraciones en los
tiempos establecidos se entiende que el usuario desistié del proceso y dando como
respuesta final “negacion de la conexién”.

e EMEESA tiene un tiempo de 20 dias para la etapa de verificacidn o revisidn técnica.

e Unavez se realice la aprobacion, el solicitante debe un tiempo segun la tabla 5 “Tiempos
de aprobacion y posibles prorrogas” en caso de no cumplirse este tiempo EMEESA
procederd a liberar la capacidad asignada.

e Si el solicitante no entrego la documentacion opcional (Cy F), se deben entregar siguiendo
los tiempos de la “Tabla 4. Tiempos de verificacién técnica de la documentacion.” y
EMEESA debe realizar la revisién de dicha documentacidn para pasar a etapa final.

e Unavez la solicitud sea conforme y escale a conexidn, el solicitante debera pedir solicitud
de entrada en operacién y se tendrd en cuenta los siguientes tiempos:

- 5dias habiles para la primera visita

- EMEESA informara con 2 dias habiles sobre la visita

- Encaso de que se requiera algun ajuste EMEESA reprogramara una segunda visita
dentro de los 7 dias habiles segun la primera visita.

- Siserequiere mas de 2 visitas, el costo de la visita adicional sera asumido por el
solicitante.



	1. Síntesis
	2. Fuentes No convencionales de Energía Renovable – FNCER
	3. Aspectos normativos
	4. Definiciones
	5. La Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A E.S.P. ofrece el trámite en Línea.
	6. Documentación establecida según Resolución CREG 174 de 2021 para los procedimientos de conexión.
	7. Etapas De Aprobación
	7.1 Tiempos de aprobación

	8. Pasos de la solicitud según corresponda para Autogeneración y Generación Distribuida.

